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FICHE TECHNIQUE 

2. �KEE��^��͛/E^d�>>�d/KE 
2.1 AB-SF Collier sansfin 

 

 

Recouvrement Principales utilisations 

 
                

Zingué Tube flexible Tube plastique 

Données 

Code 
ØD  

(mm) 
T���;͞Ϳ 

A x B 
(mm) 

L 
Couple de 

serrage  
(Nm) 

Caractéristiques 

ASF008016 8 ÷ 16 5/16 ÷ 5/8 9 x 0,70 23 4,50 
x WŽƵƌ�ƚƵǇĂƵǆ�ĚĞ�Tϴ�ũƵƐƋƵ͛ă�TϭϱϬ�ŵŵ͘ 
x Finition superficielle: zingué électrolytique,  

recouvrement >5 microns. 
x Vis avec rondelle estampée, pour simplifier le serrage de la vis. 
x WƌŽĨŝů�ĞŶ�ĂĐŝĞƌ�ĚĞ�Ϭ͘ϳ�ă�Ϭ͘ϴ�ŵŵ�Ě͛ĠƉĂŝƐƐĞƵƌ͕�ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͘ 
x ^ƉĠĐŝĂůĞŵĞŶƚ�ŝŶĚŝƋƵĠ�ƉŽƵƌ�ƚƵǇĂƵǆ�Ě͛ĂƌƌŽƐĂŐĞ͕� 

tuyaux en plastique, utilisations industrielles, etc. 
x Installation facile et rapide. 

ASF12022 12 ÷ 22 1/2 ÷ 7/8 9 x 0,70 23 4,50 

ASF16027 16 ÷ 27 5/8 ÷ 1 1/16 9 x 0,70 26 4,50 

ASF20032 20 ÷ 32 3/4 ÷ 1 1/4 9 x 0,70 26 4,50 

ASF25040 25 ÷ 40 1 ÷ 1 5/8 9 x 0,70 26 4,50 

ASF30045 30 ÷ 45 1 3/16 ÷ 1 3/4 9 x 0,80 26 4,50 

ASF35050 35 ÷ 50 1 3/8 ÷ 2 9 x 0,80 26 4,50 PLAN 

ASF40060 40 ÷ 60 1 5/8 ÷ 2 3/8 9 x 0,80 26 4,50 

 

ASF50070 50 ÷ 70 2 ÷ 2 3/4 9 x 0,80 26 4,50 

ASF60080 60 ÷ 80 2 3/8 ÷ 3 1/8 9 x 0,80 26 4,50 

ASF70090 70 ÷ 90 2 3/4 ÷ 3 1/2 9 x 0,80 26 4,50 

ASF80100 80 ÷ 100 3 1/8 ÷ 4 9 x 0,80 26 4,50 

ASF90110 90 ÷ 110 3 1/2 ÷ 4 3/8 9 x 0,80 26 4,50 

ASF100120 100 ÷ 120 4 ÷ 4 3/4 9 x 0,80 26 4,50 

ASF110130 110 ÷ 130 4 3/8 ÷ 5 1/8 9 x 0,80 26 4,50 

ASF120140 120 ÷ 140 4 3/4÷ 5 1/2 9 x 0,80 26 4,50 

ASF130150 130 ÷ 150 5 1/8 ÷ 5 7/8 9 x 0,80 26 4,50 

EXEMPLES D'APPLICATION 

                      

 


