
Scie récipro LXT

DJR183RYJ
18 V Li-Ion - 1,5 Ah
Légère et très maniable grâce à sa double gâchette

Très grande ergonomie avec utilisation du levier
d’interrupteur ou de la gâchette en fonction du
travail à effectuer. Machine équilibrée. Changement
de lame sans outil. Réglage rapide du sabot. Frein
électrique : arrêt de la lame instantanée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie 18 V
Tension LXT ✓
Protection de la batterie ✓
Coups par minute (SPM) 0 - 3000 min-¹

Longueur de course 13 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °) 50 mm
Capacité max. de coupe en tube en
acier

50 mm

Niveau de pression acoustique (L pa ) 77 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes) 8,0 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA) 1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H): 392 x 81 x 209 mm

Code EAN 0088381699440

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• Lampe LED pour éclairer la zone de travail
• Le système de protection de la batterie coupe

automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la
batterie est faible
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PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

783201-2
Clé hexagonale

821550-0
Coffret MAKPAC

837897-2
Moulage MAKPAC

B-20404
Lames courtes pour métal

PRODUITS DE SÉRIE

195584-2
Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-

196235-0 (2x)
Batterie Makstar Li-Ion 18 V / 1,5 Ah -

ACCESSOIRES OPTIONNELS

783201-2
Clé hexagonale

821550-0
Coffret MAKPAC

837897-2
Moulage MAKPAC

B-20404
Lames courtes pour métal

DJR183RYJDJR183RYJDJR183RYJDJR183RYJ - Scie récipro LXT
Page 2(2)

www.makita.fr
10/02/2023


