
M18 BIW12-402C
M18™ BOULONNEUSE ½″

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 2450

Réception ½″  carré

Cadence de frappe
(Cps/min)

0 - 3350

Couple max (Nm) 240

Poids avec batterie (EPTA)
(kg)

1.9 (M18 B4)

Inclus dans le kit
2 x M18 B4 Packs
Batteries, M12-18 C
Chargeur, Coffret

Réf 4933443607

www.milwaukeetool.fr

Boulonneuse compacte ½ ″  mesure 155 mm de longueur,
idéale pour travailler dans des espaces confinés

Le moteur 4 pôles MILWAUKEE® haute performance délivre
une puissance maximale tout en optimisant le rapport poids-
puissance

Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie
pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la
durée de vie de la batterie

Engrenage et boîte de vitesses en métal pour une meilleure
durabilité

Emmanchement ½″  correspondant aux douilles universelles

Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100%
chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie

Indicateur de charge et éclairage LED

La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre
les surchauffes et les surcharges pour une meilleure
autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble.

Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils
MILWAUKEE® de la plateforme M18™


